Produktdatenblatt BoClean GmbH

Artikelnummer: (BoTech 260)

Produktgruppenbeschreibung: BoTech 200

Produktbeschreibung: Antriebseinheit komplett montiert, montagefertig auf Stahltragerplatte
mit 2,2 KW und 260 m/h

* Lageunabhangig montierbar

* Auslegung auf unterschiedlichste landestypische
Spannungsversorgungen realisierbar

* Dauerlauf geeignet, 100% ED

* kompakte Bauweise

* vielseitig einsetzbar

* leiser und kraftvoller Antrieb

* serienmafige Schallddmmhaube

* optional H13-Nachfilterstufe

* optional Aktivkohle-Nachfilterstufe

EINE FILTEREINHEIT MUR ZWINGEND VORGESCHALTET WERDEN !

* Auslegung auf unterschiedlichste landestypische
Spannungsversorgungen realisierbar

* Dauerlauf geeignet, 100% ED

* kompakte Bauweise

* vielseitig einsetzbar

* leiser und kraftvoller Antrieb

* serienmafige Schallddmmhaube

* optional H13 Nachfilterstufe

* optional Aktivkohle-Nachfilterstufe

Hinweis: Antriebseinheit komplett montiert, montagefertig auf

Stahltragerplatte mit 2,2 KW und 260 m/h

* Lageunabhangig montierbar

* Auslegung auf unterschiedlichste landestypische
Spannungsversorgungen realisierbar

* Dauerlauf geeignet, 100% ED

* kompakte Bauweise

* vielseitig einsetzbar

* leiser und kraftvoller Antrieb

* serienmafige Schallddmmhaube

* optional H13-Nachfilterstufe

* optional Aktivkohle-Nachfilterstufe

EINE FILTEREINHEIT MU ZWINGEND VORGESCHALTET WERDEN !
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* Auslegung auf unterschiedlichste landestypische
Spannungsversorgungen realisierbar

* Dauerlauf geeignet, 100% ED

* kompakte Bauweise

* vielseitig einsetzbar

* leiser und kraftvoller Antrieb

* serienmafige Schallddmmhaube

* optional H13 Nachfilterstufe

* optional Aktivkohle-Nachfilterstufe

Stand: Stand: 2013
Technische anderungen vorbehalten. Sie kénnen ohne vorherige
Ankiindigung geandert werden.

Alle Angaben sind unverbindlich.

Zubehor

BoTech Industrieturbine Typ 3S6
BoTech Industrieturbine Typ 3S6, Unterdruck 2.100 mm WS,
Luftférdermenge 260 m/h, fir BoTech Antriebe 0060

Motorschutzschalter 0020
Motorschutzschalter 0020,komplatt mit Verkabelung fir BoTech Antriebe
0020

BoTech H13 Filter komplett
BoTech H13 Filter komplett mit Montageplatte fiir Botech Serien 100 S,
200, 300/M, 400 P/MP, 500 P/MP, 1000 MP, alle TS 6000-er Baureihen

BoTech Turbinenhaube Spezial

Turbinenhaube BoTech Spezial, erhdhte Schalldampfung fir alle BoTech
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Turbinen-Saugsysteme, L= 460 mm

;

<8

Frequenzumrichter BoTech Antriebe
Frequenzumrichter BoTech Antriebe, zum Anbau an BoTech Saugsystemen
mit individueller Drehzahlsteuerung
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